TaJiina: TRADING ApS

Kzervangen 7b . 9560 Hadsund . TIf. 96 52 08 60 . Fax 96 52 08 61 . CVR-nr. 25 97 42 83

Til vore forhandlere Hadsund. den 16/5 — 2002.

Nojagtighedsklasse for stal & glasfiberbandmal.

Nejagtighedsklassen efter EU's & den Japanske JIS pracisionsnormer.
Najagtighedsklasse = Lengdetolerance i mm af totallengden.

Strazkningskraft 20 N for stalband i kapsel.
Strazkningskraft 50 N for stiilbdnd pé gaffel.

Temperaturen skal vaere 202 Celsius ved kontrol af praecisionen.

Preecisionsklasse EC 1 __JIS BC 2 EC3
0,5m +- 020 +-0,30 +-0,50 +-1,0
1.0 m +- 0,20 +-0,30 +- 0,50 | +-10
20m +- 0,30 +- 0,40 +- 0,70 +-1,40
3.0m +- 040 | +-0,50 + - 0,90 | +-1,80
50m +- 0,60 +-0,70 +-130 +.2.60

A0Om += 1510 +-1,20 +- 2,30 + - 4,60

15,0 m +- 1,60 - 1,70 +-3,30 +- 6,50
20,0 m += 2106 +-2.20 + - 4,30 +- 8,50
25,0 m +- 2,60 +-2,70 +-530 +- 10,60
30,0 m +- 3,10 +-3,20 +- 6,30 +- 12,60
50,0 m +- 530 + - 5,40 +-10,30 + - 20,60

Glasfiberbéndmaéls bedste pracision er EC 3.

Tajima’s stalbandmél i typerne Top Conve, Eng. Pocket, Eng. Ten & Eng. Super er
klassificeret efter den Japanske JIS norm.

Med venlig hilsen

Tajima Trading ApS

TIf.: 96 52 08 60 Fax.: 96 52 08 61
E — mail: tajima@mail.dk



